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ZUBEHÖR  SICHERHEITS - HANDLEUCHTEN

LADEGERÄTE  FÜR  ADALIT®  L-3000  / L-3000 POWER  ATEX

Alle Ladegeräte sind mit einer Elektronik zum Schutz der ADALIT® Leuchten 

vor Überladung ausgerüstet, mit automatischer Abschaltung bei Ende

des Ladevorgangs. Geprüft entsprechend EMV-Anforderungen nach

TR 041 im 2m/4m Tetrabandbereich der Klasse 5.

WEITERES  ZUBEHÖR  ADALIT®  L-3000  / L-3000 POWER  ATEX

Holster mit Refl ektionsstreifen schützt die

ADALIT® Leuchten und ermöglicht die

Befestigung am Schultergurt von Atem-

schutzgeräten oder am Gürtel.

 Typ Beschreibung Abmessungen (max. B x L x H) Gewicht Artikel-Nr.

 C.1000 Ladegerät für eine Handleuchte, Ausführung 220/240 V 75 x 102 (130) x 57 mm (inkl. Befestigungsfuß) 0,3 kg B69-7011-A

 CV.1000.24V Ladegerät für eine Handleuchte, Kfz-Ausführung 12/24 V 75 x 102 (130) x 57 mm (inkl. Befestigungsfuß) 0,3 kg B69-7013-A

 C.2000 Ladegerät für zwei Handleuchten, Ausführung 220/240 V 150 x 102 x 62 mm (inkl. Standfuß) 0,7 kg B69-7045-A

 CV.2000 Ladegerät für zwei Handleuchten, Kfz-Ausführung 12/24 V 150 (183) x 102 x 57 mm (inkl. Befestigungsfuß) 0,8 kg B69-7046-A

 C.3000 Ladegerät für drei Handleuchten, Ausführung 220/240 V 227 x  102 x 62 mm (inkl. Standfuß) 1,0 kg B69-7020-A

 CV.3000 Ladegerät für drei Handleuchten, Kfz-Ausführung 12/24 V 227 (257)  x 102 x 57 mm (inkl. Befestigungsfuß) 1,1 kg B69-7040-A

 C.5000 Ladegerät für fünf Handleuchten, Ausführung 220/240 V 380 x 102 x  62 mm (inkl. Standfuß) 1,7 kg B69-7022-A

 CV.5000 Ladegerät für fünf Handleuchten, Kfz-Ausführung 12/24 V 380 (408) x  102 x 57 mm (inkl. Befestigungsfuß) 1,8 kg B69-7041-A
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Ladegerät und Leuchte
im Fahrzeug verbaut.
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Artikel-Nr. B69-7324-A

Signalkegel rot,
Artikel-Nr. B69-7323-A

 Europäische Schutzgrad IP54

 Vorschriften Kennzeichnung CE, e9

  Ladezeit 9 h max.

  Abschaltung bei Ende des Ladevorgangs Automatisch 

 Funktions  Rote LED: Ladung läuft

 merkmale 
Ladezustand

 Grüne LED: Ladung abgeschlossen

   DC                   AC

  Einspeisung 12/24 V          100/240 V

                      50/60 Hz NEU
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