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Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✔✔ ✔ ✔

SICHERHEITSLAGERHÄUSER   

Spezial-Containeraufbau

Auff angwanne mit Gitterrostaufl age

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Hergestellt aus speziell profi liertem, verzinktem

Stahlblech

Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofi le

Flüssigkeitseinleitbleche umlaufend, außer Türbereich

2-fl ügelige verzinkte Stahltür mit Lüftungs-

schlitzen, 1750 mm breit, abschließbar mit 

Sicherheitsschloss

Integrierte, wettergeschützte Lüftungsöff nungen

in der Tür und gegenüberliegender Rückwand

Kranösen serienmäßig

◆

◆

◆

◆

Aus 3 mm Stahlblech, feuerverzinkt, 

entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß 

StawaR

Belastung 1000 kg/m2, höhere Belastung

auf Anfrage

Unterfahrhöhe 100 mm

Auff angvolumen 10 % des möglichen

Gesamtlagervolumens

Das Sicherheitslagerhaus ist ein

erprobtes, kostengünstiges, mobiles

Außenlager für Gefahrstoff e.

Es kann jederzeit mittels Gabelstapler oder

Kran unbeladen umgesetzt werden.

Durch den modularen Aufbau stehen

13 Typen zur Auswahl. Damit lässt sich das

System an die konkreten Anforderungen

des Betreibers optimal anpassen.

Bei Ausrüstung mit Regalteilen ist das

Sicherheitslagerhaus hervorragend als

begehbares Kleingebindelager geeignet.

SLH 1 x 2, verzinkt, Artikel-Nr. H61-2101-B,
mit optionalen Regaleinbauten

 Typenbezeichnung SLH 1 x 2 SLH 2 x 2 SLH 3 x 2 SLH 4 x 2 SLH 5 x 2 SLH 6 x 2 SLH 4 x 3

 Außenmaße B x T x H in mm 2075 x 1075 x 2385 2075 x 2075 x 2385 3075 x 2075 x 2385 4075 x 2075 x 2385 5075 x 2075 x 2385 6075 x 2075 x 2385 4075 x 2875 x 2400
 Innenmaße B x T x H in mm 1980 x 980 x 1970 1980 x 1980 x 1970 2980 x 1980 x 1970 3980 x 1980 x 1970 4980 x 1980 x 1970 5980 x 1980 x 1970 3980 x 2780 x 1970
 Auff angvolumen in Liter 300 660 1000 1000 1300 1500 2 x 1000
 Anlieferung montiert montiert montiert montiert montiert montiert montiert

Artikel-Nr., verzinkt H61-2101-B H61-2102-B H61-2103-B H61-2104-B H61-2105-B H61-2106-B H61-2108-C
 Artikel-Nr., verzinkt
 und außen lackiert H61-6101-B H61-6102-B H61-6103-B H61-6104-B H61-6105-B H61-6106-B H61-6108-C

Unser Standard - Doppel-
fl ügeltür und Kranösen!

SLH 2 x 2, verzinkt,
Artikel-Nr. H61-2102-B

SICHERHEITSLAGERHÄUSER

Doppelfl ügeltür standardmäßig
auf der Längsseite, Tür auf der

Schmalseite auf Anfrage!

SLHs in 
Sonderfarbe
auf Anfrage!
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SLH 3 x 2, verzinkt und außen lackiert,
Artikel-Nr. H61-6103-B

SICHERHEITSLAGERHÄUSER

Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✔✔ ✔ ✔

 Außenmaße B x T x H in mm 6075 x 2875 x 2385 5075 x 4330 x 2605 5075 x 6560 x 2605 5075 x 8790 x 2605 4075 x 6560 x 2605 4075 x 8790 x 2605
 Innenmaße B x T x H in mm 5980 x 2780 x 1970 4980 x 4210 x 1900 4980 x 6440 x 1900 4980 x 8670 x 1900 3980 x 6440 x 1900 3980 x 8670 x 1900
 Auff angvolumen in Liter 2 x 1400 2 x 1300 3 x 1300 4 x 1300 3 x 1000 4 x 1000
 Anlieferung montiert 2 Teile vormontiert, 3 Teile vormontiert, 4 Teile vormontiert, 3 Teile vormontiert, 4 Teile vormontiert,
   Endmontage bauseits Endmontage bauseits Endmontage bauseits Endmontage bauseits Endmontage bauseits

Artikel-Nr., verzinkt H61-2110-C H61-2150-A H61-2151-A H61-2152-A H61-2160-A H61-2161-A
 Artikel-Nr., verzinkt u. außen lackiert H61-6110-C H61-6150-A H61-6151-A H61-6152-A H61-6160-A H61-6161-A

SICHERHEITSLAGERHÄUSER 

◆

◆

◆

Zur Lagerung von wassergefährden-

den Stoff en

Für die aktive Lagerung von

entzündbaren Flüssigkeiten ist

eine technische Zwangsbelüftung

erforderlich.

Die Anlieferung erfolgt in montiertem

Zustand (SLH 5 x 4, 5 x 6, 5 x 8, 4 x 6

und 4 x 8 vormontiert).

 Typenbezeichnung SLH 6 x 3 SLH 5 x 4 SLH 5 x 6 SLH 5 x 8 SLH 4 x 6 SLH 4 x 8

SLH 5 x 4, verzinkt, Artikel-Nr. H61-2150-A

Unser Standard - Doppel-
fl ügeltür und Kranösen!

SLH 3 x 2, verzinkt und außen lackiert,
Artikel-Nr. H61-6103-B

SLH 6 x 3, verzinkt und außen lackiert, Artikel-Nr. H61-6110-C, 
Sonderanfertigung Doppelfl ügeltür auf der Schmalseite

Sicherheitslagerhäuser zur Lagerung von
aggressiven Medien (Auff angwanne mit 

PE-Wanneneinsatz) auf Anfrage!

Auch mit Wärmedämmung
und Heizung lieferbar,

siehe dazu Seite 156/157!


