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THERMO-SICHERHEITSLAGERHÄUSER   

Zur frostfreien oder temperierten

Lagerung von Gefahrstoff en

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Die Anlieferung erfolgt in montiertem

Zustand (SLT 5 x 4, 5 x 6, 5 x 8, 4 x 6

und 4 x 8 vormontiert).

Isolierung der Sicherheitslagerhäuser:

alle Wände, das Dach und die Türen von innen, mit

60 mm starkem, nicht brennbarem Isoliermaterial

Isolierung der Auff angwanne optional

Unterfahrhöhe 50 mm bei isolierter Auff angwanne

Beheizung je nach Größe und benötigter Innentemperatur

Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)

Inkl. Erdungsanschluss zur Vermeidung gefährlicher

elektrostatischer Aufl adungen

Bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten

ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich.

SLT 3 x 2, verzinkt,
mit Sonderausstattung

SLT 6 x 3, verzinkt

 Isolierung der Auff angwanne H63-1020-A H63-1021-A H63-1022-A H63-1023-A H63-1024-A H63-1025-A H63-1027-A

Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✔✔ ✔ ✔

THERMO-SICHERHEITSLAGERHÄUSER

Unser Standard - Doppel-
fl ügeltür und Kranösen!

 Typenbezeichnung SLT 1 x 2 SLT 2 x 2 SLT 3 x 2 SLT 4 x 2 SLT 5 x 2 SLT 6 x 2 SLT 4 x 3

 Zubehör für Typ SLT 1 x 2 SLT 2 x 2 SLT 3 x 2 SLT 4 x 2 SLT 5 x 2 SLT 6 x 2 SLT 4 x 3

 Außenmaße B x T x H in mm 2075 x 1075 x 2385 2075 x 2075 x 2385 3075 x 2075 x 2385 4075 x 2075 x 2385 5075 x 2075 x 2385 6075 x 2075 x 2385 4075 x 2875 x 2400
 Innenmaße B x T x H in mm 1840 x 910 x 1900 1840 x 1840 x 1900 2840 x 1840 x 1900 3840 x 1840 x 1900 4840 x 1840 x 1900 5840 x 1840 x 1900 3840 x 2640 x 1900
 Auff angvolumen in Liter 300 660 1000 1000 1300 1500 2 x 1000
 Anlieferung montiert montiert montiert montiert montiert montiert montiert

Artikel-Nr., verzinkt H63-1000-A H63-1001-A H63-1002-A H63-1003-A H63-1004-A H63-1005-A H63-1007-C
 Artikel-Nr., verzinkt
 und außen lackiert H63-2000-A H63-2001-A H63-2002-A H63-2003-A H63-2004-A H63-2005-A H63-2007-C

Doppelfl ügeltür standardmäßig
auf der Längsseite, Tür auf der

Schmalseite auf Anfrage!
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THERMO-SICHERHEITSLAGERHÄUSER 

 Isolierung der Auff angwanne H63-1029-A H63-1030-A H63-1031-A H63-1032-A H63-1033-A H63-1034-A

SLT 5 x 2, verzinkt und außen lackiert,
mit optionalen Einbauten

SLT 5 x 6, verzinkt mit Sonderlackierung

Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✔✔ ✔ ✔

THERMO-SICHERHEITSLAGERHÄUSER

Unser Standard - Doppel-
fl ügeltür und Kranösen!

 Außenmaße B x T x H in mm 6075 x 2875 x 2385 5075 x 4330 x 2605 5075 x 6560 x 2605 5075 x 8790 x 2605 4075 x 6560 x 2605 4075 x 8790 x 2605
 Innenmaße B x T x H in mm 5840 x 2640 x 1900 4840 x 4070 x 1900 4840 x 6300 x 1900 4840 x 8530 x 1900 3840 x 6300 x 1900 3840 x 8530 x 1900
 Auff angvolumen in Liter 2 x 1400 2 x 1300 3 x 1300 4 x 1300 3 x 1000 4 x 1000
 Anlieferung montiert 2 Teile vormontiert, 3 Teile vormontiert, 4 Teile vormontiert, 3 Teile vormontiert, 4 Teile vormontiert,
   Endmontage bauseits Endmontage bauseits Endmontage bauseits Endmontage bauseits Endmontage bauseits

Artikel-Nr., verzinkt H63-1009-C H63-1050-A H63-1051-A H63-1052-A H63-1060-A H63-1061-A
 Artikel-Nr., verzinkt u. außen lackiert H63-2009-C H63-2050-A H63-2051-A H63-2052-A H63-2060-A H63-2061-A

 Typenbezeichnung SLT 6 x 3 SLT 5 x 4 SLT 5 x 6 SLT 5 x 8 SLT 4 x 6 SLT 4 x 8

 Zubehör für Typ SLT 6 x 3 SLT 5 x 4 SLT 5 x 6 SLT 5 x 8 SLT 4 x 6 SLT 4 x 8

Zubehörteile, wie
Technische Belüftung,

Beleuchtung und Regale
fi nden Sie auf Seite 158/159!


